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ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

 

Режим эксплуатации: 

 Температура воздуха 20-24 градуса по шкале Цельсия 

 Относительная влажность воздуха от 45% до 60%. 

. 

Рекомендации по уборке и уходу: 

 Оберегайте паркетный пол от повреждения или падения тяжелых или металлических, острых предметов. 

Даже самые современные защитно-декоративные составы (лак/масло/воск) не могут противостоять этому.  

 Чистка паркета должна быть предпочтительно сухая исключительно с использованием пылесоса с мягкой 

насадкой, чтобы не оставлять царапин. Ни в коем случае не чистите паркет щеткой, в частности щеткой, 

предназначенной для ковровых покрытий, так как она может очень сильно повредить пол из 

натурального дерева. Лучше всего использовать специальные насадки для паркета. Перед применением 

необходимо убедиться, что на полу не осталось твердых частиц песка и грязи. 

 Паркет рекомендуется убирать с применением специальных средств по уходу для  профессионального 

применения с использованием соответствующего специального оборудования. 

 Первые две недели после укладки уборка должна быть исключительно сухой. Это поможет избавиться от 

падающей пыли и грязевых отложений. После истечения двух недель можно переходить и к влажной 

уборке напольного покрытия. Для мытья паркета нельзя использовать спиртовые и аммиачные клинеры, а 

так же средства, содержащие в своем составе растворители. 

 Допускается протирать паркет только хорошо отжатой тряпкой с применением специальных нейтральных 

моющих средств. Паркет не рекомендуется мыть с применением большого количества воды, мыла. Не 

допускается заливание паркета водой.  

 В случае попадания на паркет большого количества воды рекомендуется максимально быстро удалить 

всю воду и оставить паркет для просушки. 

 Значительные загрязнения на паркете удаляются с помощью специализированных паркетных клинеров. 

Запрещено использовать для удаления пятен абразивные материалы (губки, мочалки, ветошь, вафельную 

ткань и пр). Категорически запрещено применять силу трения (тереть) защитно-декоративное покрытие в 

местах загрязнения во избежание стираемости декоративного покрытия до древесины и появления 

белесостей. 

 При нарушении лакового/масляного/воскового слоя защитно-декоративного покрытия рекомендуется его 

незамедлительно отреставрировать для изоляции, защиты от влаги. Любые царапины и потёртости 

следует сразу же исправлять, так как через них к древесине будет попадать влага и ещё вызовет процесс 

гниения, снизив срок использования покрытия. 

 Особенности защитно-декоративного покрытия покрытия: за счет природного происхождения 

компонентов защитно-декоративное покрытие постепенно теряет свои защитные свойства, истирается и 

тускнеет. Необходим регулярный уход за паркетом, его обновление. 

 Никогда не используйте средства на основе масел для обработки паркета с лаковым покрытием и 

средства для лака для обработки паркета с масляным покрытием. 

 Особое внимание паркету следует уделять при наличии домашних животных, так как царапины и следы 

от когтей могут в короткие сроки испортить поверхностный слой, а попадание мочевины разрушает 

защитно-декоративное покрытие и оставляет на древесине пятна. 

 Не допускается укрывать паркет светонепроницаемыми и (или) водонепроницаемыми материалами на 

срок более, чем 5 (пять) календарных дней. Укрытие должно производиться по всей площади 

смонтированного напольного покрытия с использованием ХПП (нетканого холстопрошивного полотна), 

оргалита и специального скотча для проклейки всех швов во избежание попадания пыли и грязи.  
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 Не допускается нанесение на паркет материалов с клеевой основой (скотч, малярный скотч, клейкие 

ленты, стикеры).   

 При использовании передвижной мебели на колесах (столы, стулья, тумбы TV, диваны, рабочие кресла и 

т.п.) рекомендуется использовать защитные напольные прозрачные коврики или набойки, 

предотвращающие износ защитно-декоративного покрытия и паркета. На обычные ножки передвигаемой 

мебели желательно устанавливать войлочные накладки (ввинчиваются в ножки стульев, столов и т.п.) для 

предупреждения появления царапин и шероховатостей на паркете. При перемещении тяжелой мебели 

подкладывайте коврики лицевой стороной вниз или используйте небольшие одеяла, двигайте мебель 

осторожно, так, чтобы не повредить пол. 

 Используйте только мягкую и безопасную для покрытия обувь. Ни в коем случае не ходите по полу на 

каблуках или в обуви с металлическими набойками. 

 Под воздействием лучей солнечного света оттенок паркета может измениться. Под воздействием 

солнечных лучей различная древесина реагирует по-разному и соответственно способна терять свой свет 

или изменять его. Во избежание этого рекомендуется не допускать попадание постоянного солнечного 

света и периодически перемещать мебель и ковры.  

 

Создание и контроль температурно-влажностного режима: 

 Паркет из древесины является натуральным материалом и имеет естественное свойство расширяться и 

сжиматься, в зависимости от изменения влажности. Древесина является гигроскопичным материалом, то 

есть обладает свойством поглощать и отдавать влагу из окружающей среды. Поэтому влажность 

древесины изменяется при изменении влажности и температуры воздуха. Эти изменения часто могут 

быть заметными. Когда воздух в помещениях сухой, между планками могут появляться небольшие щели. 

При значительном поглощении влаги, паркетные планки могут деформироваться – края паркетной 

планки поднимаются выше ее середины. При повышенной влажности (более 60%) воздуха происходит 

увеличение размеров паркетных планок, что приводит к выдавливанию лака/шпаклевок из щелей и 

поднятию краев паркетных планок. При пониженной (менее 45%) влажности воздуха паркетные плашки 

уменьшают свои размеры (усыхают) 

 Во избежание деформаций и образования между планками щелей относительная влажность в помещении 

должна поддерживаться на уровне 45-60% в течение всего года. Температура воздуха 20-24 градуса по 

шкале Цельсия 

 Рекомендуется оснастить помещения термогигрометром и принимать меры к нормализации температуры 

и влажности в случае их отклонений. 

 Для повышения влажности воздуха в помещении оптимально использовать ультразвуковые увлажнители 

воздуха со встроенными анализаторами микроклимата. 

 В помещениях с паркетным покрытием пола недопустимо использовать для повышения влажности 

паровые увлажнители. 

 Для повышения влажности применяются также фонтанчики, аквариумы и другие сосуды с открытой 

поверхностью воды. Дополнительно снижается температура отопительных приборов (если есть 

возможность). 

 Для оптимизации влажности можно применить кондиционеры или включить отопление. 

 Должна поддерживаться естественная вентиляция в помещении. 

 

Строительная готовность объекта: 

 Укладка напольного покрытия из дерева проводится на завершающей стадии отделочных работ, когда 

закончены все ремонтные процессы. Как бы аккуратно не проводились ремонтные работы, избежать 

загрязнений пола не удастся. Следы штукатурки, побелки, покраски, строительный мусор, песок и пыль – 

все это оставляет стойкие следы на полу, царапины, механические повреждения и белесости в порах 

древесины, от которых не возможно избавиться.  

 К моменту укладки паркета должны быть завершены все штукатурные, малярные и клеевые работы, 

проведена опрессовка трубопроводов.  

 Особое внимание необходимо обратить на качество основания под напольное покрытие. Основание 

должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и других нормативных актов. Используйте услуги 

исключительно профессиональных сертифицированных организаций по укладке напольных покрытий, 

несущих ответственность за выполненную работу и дающих гарантию качества.  

 


